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 Anaërobe omgekeerde 
Osmose op maat 

 
 
 
                         RO met toerenregeling 

 
Op zuiveringsstation Reijerwaard in Ridderkerk van waterleidingbedrijf Oasen blijkt het 
gehalte aan chloride in het grondwater te stijgen; deze verzilting van het grondwater zal 
in de toekomst naar verwachting toenemen. Om in de toekomst aan de kwaliteitseisen te 
kunnen blijven voldoen, heeft Oasen besloten een RO-installatie te plaatsen waarmee 
een deelstroom van het grondwater direct kan worden ontzout (onder anaërobe 
condities). 
 
Logisticon heeft hiervoor in opdracht van Oasen een ontwerp vervaardigd, op basis 
waarvan de haalbaarheid van de RO installatie is vastgestel. Een niet onbelangrijk detail 
van het project is dat de RO-installatie in een bestaande ruimte diende te worden 
opgesteld, waarbij tevens rekening gehouden moest worden met een toekomstige 
uitbreiding. Logisticon heeft hiertoe een RO-installatie op maat ontworpen, welke in 
delen door een luik naar binnen gebracht moest worden. 
 
Omdat het grondwater naast hoge gehalten aan zouten ook ijzer bevat, moet de 
installatie onder anaërobe condities blijven werken. Hiertoe is veel aandacht besteed 
aan de besturing en de CIP (Clean in Place) unit. Voordeel van dit ontwerp is dat het 
grondwater direct behandeld kan worden en niet eerst een ontijzering stap nodig is.  
 
Vanaf oktober 2004 bevat het drinkwater op zuiveringsstation Reijerwaard minder 
chloride en voldoet hiermee ruimschoots aan de norm. 
 

  
 
CIP unit      Special frame met RO drukvaten  

 

  

  


